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Katalog vyrobkii : SYNCHRONNI MOTORY

-3 SMR 300-300- SYNCHRONNI POHONNA JEDNOTKA

PRO AUTOMATIZACI — REVERZACNI

TECHNICKE UDAJE

Provozni podminky
Technické parametry

Otacky

Smysl to¢eni

PFikon

Pracovni poloha
Hmotnost
Rozbéhovy moment
Synchronni moment
Rozméry

Pouziti

Kondenzator

ROZMEROVY NACRT

teplota okoli -20 aZ +55 °C

prostfedi IE 33 (T42)

napéti 230V, 110V, 24V, 12V

frekvence 50 Hz, (60 Hz)

300 ot./min. pro 50 Hz (360 ot./min. pro 60 Hz)
moznost reverzace

55WwW

libovolna

0,3 kg

min. 2,94.10° Nm pro 50 Hz (min. 2,51.10° Nm pro 60 Hz)

min. 2,94.10° Nm pro 50 Hz (min. 2,51.10° Nm pro 60 Hz)

pramér 52 mm, délka 35 mm bez vystupniho hfidele

vystupni hfidel - pramér 3 g6 v délce 10 mm

pohon pfistroju a zafizeni kde jsou potfebné synchronni otac¢ky s moznosti reverzace
motor SMR 300-300 je pouzit jako pohonna jednotka v pfevodovém motoru B 408

viz tabulka 3-1
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Obvodova hazivost pfi otaceni 0,02 mm
Axidlni vile rotoru 0,2 az 1,2 mm
Otvor O 11 pro stfedéni motoru - doporuceny otvor pro montaz [J 11 H6.



HODNOTA KONDENZATORU

Tabulka 3-1
s Kapacita
n;mgt?c;v]tel) Oznadeni %) FE::X? kondenzatoru C [pF]
P pro 50 Hz %
230 SMR 300-300-230 20 0,150 1Y Pougitelné napéti
2 s . v s
110 SMR 300-300-110 | 45 0,55 ) Kondenzator je soucasti
dodavky
60 3) SMR 300-300-60 90 1,8 >) Speciélni provedeni
*) Nutno uvést v
48 ) SMR 300-300-48 115 3 objednavce
24 SMR 300-300-24 220 12
12 SMR 300-300-12 370 42
SCHEMA ZAPOJENI

Smysl otaceni (pFi pohledu proti hiideli):

1
2

levotoCivy
pravotoCivy

Barevné oznaceni vyvodti civek :
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modry
Zluty

Cerveny

kondenzator
prepinac smyslu otaceni




