Znaleni a Cislovani soucastek podle

Z desky Didaktiku Gama 80k verze 87' jsem odstranil v8echny
soucCésky, které se tykaji modulovaného vystupu na LM1889N
i odpory okolo tranzistoru Q3 vcetné tranzistoru Q3.

Musi zlstat spravné zapojené tranzistory Q1 a Q2 a muji zistat
zapojena LM1889N jako v ZXS 48k, aby generovala barvonosnou
4.44619MHz.
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Viz moje zkoumani analogové casti v oddéleném schématu.
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do plo3ného spaje C65 mize byt ze dvou 10uF paralelng
viz foto protoZe je mam, 22uf bych musel koupit Blokovaci kondenzétory vechny
keramické 10uF. Mohou byt i
dvojnasobné kapacity, ale toto staci.
v DG 89" je THT tantal 47uf
v ZXS 4Bk 22uF elektrolyt + 47nF keramika
Na vystupu by mél byt jesté 100uF kondenzétor
pro oddéleni stejnosmérné slozky, ale nesetkal
TR1 a TR2 ?((]ISZ;/BCSSO jsem se s TV, kterda by ho neméla v sob& a i bez
ZX Spectrum 48k — ZTX313 max 500MHz ufTLed na olochu kondenzatoru mi to takto fungovalo v mnoha ZXS.
Sparrow 48k BC337 max 100MHz P P
moje ZX48k ISSUE 3B BC550 max 300MHz
Didaktik Gama 80k 89" KC239 NF, 150MHz?
Didaktik Gama 80k 87" KC507 NF, 150MHz?
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